Arnold Bertschy AG

Foot-Wash Plus

Pédiluve automatique en inox

71D

Caractéristiques et comment ¢a fonctionne

Compteur des vaches

Il compte les vaches et change la
solution automatiquement aprées le
nombre des vaches ajusté.

Vidange a pleine largeur

Le clapet de vidange pneumatique ouvre au bout du pédiluve qui
cube jusqu’a 200 litres. Le clapet est aussi large que le pediluve pour
que la vidange se passe vite et complétement.

Nettoyage avec bonne pression

Le bac est rincé automatiquement avec des jets d'eau
d’une bonne pression.

Remplissage rapide

Le bac est rempli de nouveau avec de I'eau fraiche avec une pompe
grand débit 240 I/min 1,85kW (2,5CV).
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Arnold Bertschy AG

Pourquoi Foot-Wash Plus?

71D

A quelle fréquence utilisez-vous votre pédiluve? Et & quelle fréquence remplacez-vous I'eau? Beaucoup
d’éleveurs ne trouvent pas le temps de s’en occuper. Toutefois, ¢a risque de contribuer a la transmission des
bactéries infectieuses. Foot-Wash Plus résout le probléme simplement.

. Les vaches sont comptées automatiquement.

. La solution s’évacue automatiquement aprés le nombre des vaches ajusté.

. Le clapet est aussi large que le pédiluve pour que la vidange se passe vite et complétement.
. Le bac est rincé avec une bonne pression.

. Le clapet de vidange se ferme.

. Le bac est rempli de nouveau avec de I'eau fraiche.

. Un produit pour le soin des pattes peut étre rajouté avec les deux pompes péristaltiques.

NO b WN =

L’avis des experts

Les boiteries des vaches sont un probleme sous-estimé. Dans une étude auprés de 220 fermes laitiéres les
éleveurs ont estimé que 7% des vaches boitent. Pourtant, les vétérinaires ont découvert que la nombre véritable
était environ 36%. La boiterie entraine des pertes substantielles. Les vaches boiteuses produisent moins de lait et
ont plus de problémes liés au métabolisme et a la fertilité. Si vous souhaitez contrdler la boiterie effectivement, en
particulier la dermatite digitée, I'utilisation réguliére et appropriée d’un pédiluve est indispensable.

Caractéristiques et dimensions

raccords sur les deux cotés
2 points d’entrée pour les produits de soin

revétement en caoutchouc 20 mm

poignées et rails de support

jets d’eau ajustables

Rails de support avec trous pour
les conduites d’air comprimé

vérin pneumaticque

vidange a pleine largeur avec couverture

Dimensions standard : Veuillez noter:
Longueur totale : 3.0687 mm Autres modeles sont disponibles en longueurs de:
Largeur totale : 786 mm
Largeur du bain seul : 660 mm : gggg mm
Hauteur totale : 220 mm el
Hauteur dubainseul : 115 mm * 4.000 mm
Contactez nous pour en savoir plus.
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