
 
 
 
 
 
 

Portes accordéon 
Falttore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porte accordéon, avec porte de service et vitrage fixe 
Cadre applique en fer galvanisée au feu, panneau de contreplaque, de haute densité, revêtement de résine phénolique 
200 g/m². Ce panneau est absolument insensible au chocs et d’humidité, résistante au jet d'eau à haute pression  
Option : Extérieur lames verticale 
 

Falttor, mit Servicetür und feststehendem Fenster 
Starker feuerverzinkter Stahlrahmen, extrem strapazierfähige, langlebige Holzwerkstoffplatte, hochverdichtet, 
Phenolbeschichtung 200 g/m², hochdruckreinigerbeständig 
Option: Aussen Holzverkleidung 
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 Porte coulissante, avec vitrage fixe 
 Cadre applique en fer galvanisée au feu, panneau de contreplaque,  
 de haute densité, revêtement de résine phénolique 200 g/m². Ce  
 panneau est absolument insensible au chocs et d’humidité,  
 résistante au jet d'eau à haute pression   
 Option : Extérieur lames verticale 

 
 
 Schiebetor mit feststehendem Fenster 
 Starker feuerverzinkter Stahlrahmen, extrem strapazierfähige,  
 langlebige Holzwerkstoffplatte, hochverdichtet, Phenolbeschichtung  
 200 g/m², hochdruckreinigerbeständig 
 Option: Aussen Holzverkleidung 
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