
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tränken 
 

 
Modell 1200 mit Messing-Ventil ½"  Best.-Nr. 100.1200 

Modell 1200 mit Edelstahl-Ventil ¾" Best.-Nr. 100.1209 

 

 

 

• Grosse, tiefe Schale aus Edelstahl, widerstandsfähig, bruchsicher 
• Leichtgängiges Rohrventil in Messing (½") oder Edelstahl (¾")  
  mit Anschluss IG von oben und unten 
• Geringe Wasserverluste durch nach innen gezogenen  
  Schalenrand 
• Leichtgängiges Rohrventil 
• Sehr hoher Wasserzulauf von bis zu 20 l/min 
 
 
Zubehör:  

• 2 Befestigungsbügel (Best.-Nr. 131.0169) 
  für die Befestigung an Standpfosten 1½" – 2" 
• Ringleitungs-Anschluss-Set ½" und ¾", 
  aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1982 und 103.1983), 
  zum einfachen Anschluss an eine von unten  
  verlegte Ringleitung 
 
Empfohlen für: 

 

Rinder, Kühe 
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Schutzbügel für Tränkebecken 

 



 

 

 

 

 

Modell 10P Best.-Nr. 100.0010 

 

 
• Schale aus hochwertigem Kunststoff AQUATHAN 
• Besonders elastisch, sehr hohe Schlagfestigkeit 
• Keine scharfen Kanten, keine Verletzungsgefahr 
• Leichtgängiges Messing-Rohrventil mit Anschluss ½" AG von oben 
• Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil, mit Lockwasser-Mulde 
• Wassermengenregulierung durch Vergrößern der Düsenbohrung 
 
Zubehör: 

• 1 Befestigungsbügel (Best.-Nr. 131.0169) 
 für die Befestigung an Standpfosten 1½" – 2" 
 
Empfohlen für: 

Kälber, Pferde 

 

 

 

 

 

 
 

 

Modell 12P mit Messing-Ventil ½"  Best.-Nr. 100.0120 

Modell 12P mit Edelstahl-Ventil ¾"  Best.-Nr. 100.0129 

 
 

• Schale aus hochwertigem Kunststoff AQUATHAN 
• Besonders elastisch, sehr hohe Schlagfestigkeit 
• Keine scharfen Kanten, keine Verletzungsgefahr 
• Leichtgängiges Rohrventil in Messing (½") oder Edelstahl (¾") 
• Anschluss IG von oben und unten 
• Wassermenge stufenlos von aussen über eine Regulierschraube einstellbar 
• Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil 
 
Zubehör: 

• 2 Befestigungsbügel (Best.-Nr. 101.0167), 
 inkl. Verstärkungsplatte für die Befestigung 
 an Standpfosten 1½" – 2" 
• Ringleitungs-Anschluss-Set ½" und ¾", 
 aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1982 und 103.1983), 
 zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung 
 
Empfohlen für: 

Kälber, Pferde 
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Beheiztes Tränkebecken für Pferde 

Modell 12P-HK mit Messing-Ventil ½"  Best.-Nr. 100.0121 

 

 
• Die Beheizung der Schale, des Ventils sowie der Zuleitung erfolgt über 
 eine 3 m Frostschutz-Heizleitung 24 V, 30 W, die im Lieferumfang 
 enthalten ist. Mit einer isolierten Spezial-Gummiaufnahme ist die 
 Frostschutz-Heizleitung in Wicklungen unterhalb der Schale 
 angebracht. Für eine gleichmässige Wärmeverteilung sorgt eine an der 
 Unterseite der Tränkschale aufgeklebte Alufolie. 
• Der Frostschutz für das Ventil wird durch 3 enganliegende Windungen 
 oberhalb des Ventils sichergestellt 
• Mit der verbleibenden Restlänge der Frostschutz-Heizleitung von 
 ca. 2 m wird die Stichleitung frostfrei gehalten 
• Frostsicher bis zu -20°C. Das Restwasser in der Schale kann 
 nicht gefrieren. 
• Zur Stromversorgung ist ein SUEVIA Transformator 230/24 V erforderlich 
 (Ausführungen von 50 bis 400 W erhältlich) 
• Schale aus hochwertigem Kunststoff Aquathan 
• Besonders elastisch, sehr hohe Schlagfestigkeit 
• Keine scharfen Kanten, keine Verletzungsgefahr 
• Leichtgängiges Rohrventil in Messing (½") 
• Anschluss ½" IG von oben und unten 
• Wassermenge stufenlos von aussen über eine Regulierschraube 
 einstellbar 
• Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil 
  
Zubehör: 

• SUEVIA Transformatoren 230/24 V: 
 - 50 W (Best.-Nr. 101.0322)• 
 - 100 W (Best.-Nr. 101.0380)•  
 - 200 W (Best.-Nr. 101.0390)• 
 - 400 W (Best.-Nr. 101.0392) 
• Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389), zum automatischen 
 Ein- und Ausschalten des Transformators 
• 2 Befestigungsbügel (Best.-Nr. 101.0167),  
 inkl. Verstärkungsplatte für die Befestigung • 
 an Standpfosten 1½" – 2" 
  
Empfohlen für: 

Pferde 
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Modell 16P mit Messing-Ventil ½"  Best.-Nr. 100.0160 

Modell 16P mit Edelstahl-Ventil ¾"  Best.-Nr. 100.0169 

 
 

• Tränkschale aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen 
• Anti-Schleckrand = nach innen gezogener Rand vermindert Wasserverluste 
• Mit Ablaufstopfen zur einfachen Reinigung 
• Integrierter verzinkter Schutzbügel 
• Leichtgängiges Rohrventil in Messing (½") oder Edelstahl (¾") 
  mit Anschluss IG von oben und unten 
• Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube 
 
Zubehör: 

• 1 Doppelklemme (Best.-Nr. 101.0179) 
 für die Befestigung an Standpfosten 1¼" – 2" 
• Ringleitungs-Anschluss-Set ½" und ¾", 
 aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1986 und 103.1987),  
 zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung 
 
Empfohlen für: 

Rinder, Kühe, Bullen (ohne Nasenring), Pferde 
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Modell 18P mit Messing-Ventil ½"  Best.-Nr. 100.0018 

Modell 18P mit Edelstahl-Ventil ¾"  Best.-Nr. 100.0189 

 
 

• Mit großer Tränkschale aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen 
• Anti-Schleckrand = nach innen gezogener Rand vermindert Wasserverluste 
• Mit Ablaufstopfen zur einfachen Reinigung 
• Integrierter verzinkter Schutzbügel 
• Leichtgängiges Rohrventil in Messing (½") oder Edelstahl (¾") 
 mit Anschluss IG von oben und unten 
• Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil 
• Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube 
• Bis maximal 6 bar Wasserdruck 
 
Zubehör: 

• 1 Doppelklemme (Best.-Nr. 101.0179) 
 für die Befestigung an Standpfosten 1¼" – 2" 
• Ringleitungs-Anschluss-Set ½" und ¾", 
 aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1986 und 103.1987),  
 zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung 
 
Empfohlen für: 

Rinder, Kühe, Bullen (ohne Nasenring), Pferde 
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Schwimmertränkebecken Modell 130P-H Best.-Nr. 100.1305 

mit eingebauter Heizung 
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Tränkebecken mit eingebauter Ventil-Heizung 

Modell 25R-H mit Messing-Ventil ½"  Best.-Nr. 100.0032 

 
 

• Grosse Tränkschale aus Gusseisen, ganz emailliert 
• Leichtgängiges Messing-Rohrventil mit Anschluss ½" IG von oben und unten 
• Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil, bis zu 12 l/min 
• Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube 
• Durch eine eingebaute Ventil-Heizung (24 V, 5 W) bleibt das Rohrventil bis zu 
 -20°C frostfrei. Das Restwasser in der Schale kann gefrieren. 
• Das Heizelement ist mit einem 3 Meter langen Anschlusskabel versehen und für die 
 Tiere unzugänglich hinter dem Rohrventil montiert 
• Über einen im Anschlusskabel integrierten Thermostat wird die Heizung bei 5°C 
 ein und bei 12°C ausgeschaltet.  
• Zur Stromversorgung ist ein SUEVIA Transformator 230/24 V erforderlich 
 (Ausführungen von 50 – 400 W erhältlich, siehe Seite 23) 
• Zum Beheizen einer Stichleitung wird eine Frostschutz-Heizleitung 24 V, 20 W, 2 m 
 (Best.-Nr. 101.0861) oder 24 V, 30 W, 3 m (Best.-Nr. 101.1863) verwendet. Wird die 
 Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass 
 die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung 
 muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem 
 Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden. 
• Mit 6-Loch-Befestigung 
 
Zubehör: 

• 1 Doppelklemme (Best.-Nr. 101.0179) 
 für die Befestigung an Standpfosten 1¼" – 2" 
• SUEVIA Transformatoren 230/24 V: 
 - 50 W (Best.-Nr. 101.0322) 
 - 100 W (Best.-Nr. 101.0380)  
 - 200 W (Best.-Nr. 101.0390) 
 - 400 W (Best.-Nr. 101.0392) 
 
Empfohlen für: 

Rinder, Kühe, Bullen (ohne Nasenring), Pferde 
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Laufstall- und Weidetränke 

Modell WT30  Best.-Nr. 160.0030 

Modell WT30-N (Niederdruck, bis max. 1 bar) Best.-Nr. 160.0031 

 
 
• Schwimmertränke aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen für 
 Wandbefestigung, Inhalt 30 l 
• Mit eingebautem Schwimmerventil MAXIFLOW, Wasserzulauf bis zu 40 l/min 
• Anschluss ¾" AG, rechts oder links möglich 
• Schwimmerventil durch Serviceöffnung leicht zugänglich 
• Mit grossem Ablauf für schnelle Entleerung 
• Um die Entleerung der Tränke zu erleichtern, kann an Stelle der serienmäßigen 
 Verschlusskappe ein 1" Kugelhahn (Best.-Nr. 132.1673) an dem Ablaufstutzen 
 montiert werden 
• Auch mit Niederdruck-Schwimmerventil für max. 1 bar Wasserdruck lieferbar 
 (Best.-Nr. 160.0031) 
 
Frostschutz durch Anschluss an eine Ringleitung: 
Durchlaufrohr aus Edelstahl (Best.-Nr. 131.1302), zum Anschluss an eine 
Ringleitung. Dadurch ist die Tränke WT30 in Verbindung mit einem Heizgerät Modell 
300/303, Modell 311 oder Modell 312 frostgeschützt (Heizgeräte siehe S. 26 – 27). 
 
Zubehör: 

• Schutzbügel (Best.-Nr. 131.1301), verzinkt 
• Durchlaufrohr ¾" für WT30 (Best.-Nr. 131.1302), 
 aus Edelstahl 
• Kugelhahn 1" (Best-Nr. 132.1673), aus Kunststoff 
 
Empfohlen für: 

Rinder, Kühe, Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Frostschutzwächter ½" mit Anschlussteilen Best.-Nr. 131.0526 
 
 
Frostschutz durch fliessendes Wasser. 
Zum bauseitigen Einbau in SUEVIA Schwenktröge, bestehend aus Thermostatventil  
und Ablaufgarnitur (Schlauchanschluss ¾"). Frostfrei ohne Strom! Bei Frostgefahr öffnet  
der SUEVIA Frostschutzwächter automatisch und eine einstellbare Wassermenge strömt  
über das darunter liegende Schwimmerventil. Das Wasser im Trog bleibt dadurch in Be- 
wegung und ein Einfrieren wird verhindert. Das überschüssige Wasser vom Frostschutz- 
wächter kann über die Ablaufgarnitur, die gegenüber dem Schwimmerventil in der Rück- 
wand der Trogwanne montiert wird, gezielt abgeleitet werden. 
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SUEVIA Schnellablauf-Trog 

140 cm, 190 cm, 230 cm, 285 cm, für Wand- oder Bodenbefestigung 
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Kompakt-Trogtränke 55 cm Best.-Nr. 130.6140 
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Kompakt-Trogtränke 45 und 100 cm Best.-Nr. 130.6145 bzw. 130.6150 
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Modell 60 Best-Nr. 100.0060 
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Frostgeschützte Tränken Thermo-Quell ohne Strombedarf 

 
 
Die SUEVIA Thermo-Quell ist eine gut isolierte Tränke, die eine Wasserversorgung Ihrer Tiere auch bei 

extremen Minus-Temperaturen sicherstellt. Die Wasserzuführung erfolgt über eine frostsicher im Boden 
verlegte Leitung. Über das in dem Behälter eingebaute Hochleistungs-Schwimmerventil läuft das "erdwarme" 
Wasser zu (im Winter ca. 6°C). Die gute Isolation verhindert selbst bei extremen Minus-Graden einen 
Temperaturabfall und somit ein Einfrieren. Die Tränkestelle ist über eine Abschlusskugel verschlossen, die 
von den Tieren beim Trinken auf die Seite geschoben wird. Eine ständige Wasseraufnahme der Tiere 

bewirkt eine fortwährende Erneuerung des Wassers in der Tränke. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
130.0630   Thermo-Quell Mod. 630 130.0640   Thermo-Quell Mod. 640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130.0850   Thermo-Quell Mod. 850  130.0860   Thermo-Quell Mod. 860 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
       130.6523  Thermo-Tränkewanne Mod. 6523 
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Tränkebecken Modell 43A Best.-Nr. 100.0043 

 
 
 Schale aus Gusseisen innen weiss emailliert 
 Heizbare Schwimmertränke, frostsicher bis zu -20°C (80 W Heizspirale) 
 Eine Tränke ausreichend für 15 - 20 Tiere 
 Bedingt durch das Schwimmerventil darf der Wasserdruck 5 bar nicht übersteigen 
 Einfache Regulierung der Wasserstandhöhe 
 Wassernachlauf bis zu 5 l/min 
 Besonders für Kälber, empfindliche Pferde, Schafe und Ziegen geeignet 
 Für erhöhten Frostschutz bis zu -30°C mit 180 W Heizspirale lieferbar, inklusive 

Überhitzungsschutz-Thermostat. Eine Frostschutz-Heizleitung 24 V an der Stichleitung 
wird dann empfohlen (2m oder 3m). 

 Die Montage erfolgt auf ein SUEVIA Thermo-Rohr oder ein Betonrohr mit 30cm 
Innendurchmesser 
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Die Arnold Bertschy AG hat sich seit 1980 auf die Bereiche Melkanlagen, Fütterungen, 
Entmistungsanlagen, Milchtransport-Geräte sowie Aufzucht-Einrichtungen von Milchvieh 
spezialisiert. Sie bietet ein umfangreiches Sortiment an Produkten rund um den Milchvieh-

betrieb an.  

Nebst dem direkten Import von namhaften Marken, entwickelt und produziert die Arnold 

Bertschy AG, unter dem Namen BERA, den grössten Teil der aus Stahl (feuerverzinken bei 

GALVASWISS AG) und Edelstahl hergestellten Einrichtungen selber. 

Ein exzellenter Service, kurze Liefertermine sowie Produkte auf dem neuesten technischen 
Stand gehören zu den festen Firmen- Grundsätzen.  


